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Dessins techniques   80” - 84” - 96”
Porte cadre / Série Royale - Std CDN 
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largeurs

36” 4 3/16” 27 5/8” 4 3/16”

34” 4 3/16” 25 5/8” 4 3/16”

32” 4 3/16” 23 5/8” 4 3/16”

30” 4 3/16” 21 5/8” 4 3/16”

28” 4 3/16” 19 5/8” 4 3/16”

26” 4 3/16” 17 5/8” 4 3/16”

24” 4 3/16” 15 5/8” 4 3/16”

22” 4 3/16” 13 5/8” 4 3/16”

20” 4 3/16” 11 5/8” 4 3/16”

18” 4 3/16” 9 5/8” 4 3/16”

16” 4 3/16” 7 5/8” 4 3/16”
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18” 4 3/16” 9 5/8” 4 3/16”
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* L’aspect du verre changera selon la largeur de la porte.      
   Référez-vous à la fiche technique sur notre site internet.

Couleurs tiges
# 10V0 = Or (Doré)
# 10V1 = Chrome
# 10V2 = Argent Satiné
# 10V3 = Étain
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* Placage de bois sur portes à essence seulement 
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PANNEAU

EstelleEstelleEstelle
4 3/16” 4 3/16”

68 7/8”
72 7/8”

6 15/16”

6 15/16”

4 3/16”
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6 15/16”

10 1/16”

3 13/16”

FICHE TECHNIQUE - SPEC SHEET

Porte de Masonite / Masonite Door

Modèle / Model
ESTELLE


